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310M
Llaves de estrella de industria
pesada extra-acodadas métricas

DETALLES DEL PRODUCTO

¢ Anillo de perfil de 12 puntos
¢ Sin mango tubular

Follow the Fish!

e Adecuado para construccion robusta y trabajo
en condiciones muy duras
e Aleacion de acero de alto rendimiento
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto i@& L a b h
310M-24 24 mm 180 mm 17 mm 38 mm 29.5 mm 380 g
310M-27 27 mm 190 mm 17 mm 41 mm 31.5 mm 410g
310M-30 30 mm 200 mm 18 mm 48 mm 33.5 mm 510¢g
310M-32 32 mm 235 mm 18 mm 49 mm 34 mm 740 g
310M-36 36 mm 245 mm 20 mm 54 mm 35.5 mm 7809
310M-38 38 mm 250 mm 21 mm 56 mm 37.5 mm 860 g
310M-41 41 mm 265 mm 22 mm 62 mm 39.5 mm 980 g
310M-46 46 mm 280 mm 23 mm 69 mm 40 mm 1280 g
310M-50 50 mm 290 mm 25.5 mm 76 mm 42.5 mm 1400 g
310M-55 55 mm 300 mm 28 mm 81 mm 45.5 mm 1570 g
310M-60 60 mm 345 mm 30.5 mm 90 mm 49 mm 2340 g
310M-65 65 mm 355 mm 33 mm 98 mm 53 mm 2580 g
310M-70 70 mm 365 mm 35.5 mm 105 mm 55 mm 2800 g
310M-75 75 mm 375 mm 38 mm 110 mm 57.5 mm 3050 g
310M-80 80 mm 385 mm 40.5 mm 125 mm 59 mm 3900 g
310M-85 85 mm 385 mm 40.5 mm 125 mm 59 mm 3900 g
310M-90 90 mm 410 mm 45 mm 140 mm 63 mm 5000 g
310M-95 95 mm 410 mm 45 mm 140 mm 63 mm 5000 g
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https://www.bahco.com/es_es/llave-de-estrella-extra-acodada-para-aplicaciones-intensivas-de-65--mm-y-355-mm-310m-65.html
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